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Aufgabenstellung:

Aufgabe dieses Gutachtens ist die Uberpriifung untenstehender
Proofsysteme  hinsichtlich der = FOGRAcert-Prifdrucksystem-
Richtlinien.

Dieses Gutachten umfasst das Prufdrucksystem ,, Oris Colortuner®
mit den Druckern ,Epson Stylus Pro 4800“ und ,,Canon W6400“ auf
jeweils funf verschiedenen Proofpapieren. Es wurden folgende
Kombinationen gepruft, welche die Druckbedingung FOGRA27

(,ISOcoated®) simulieren:

1 FOGRAZ27 auf dem Epson Stylus Pro 4800 mit dem
Proofpapier Satin Weil} 200

2 FOGRA27 auf dem Epson Stylus Pro 4800 mit dem

Proofpapier Pearl Semimatt Weil}

3 FOGRAZ27 auf dem Epson Stylus Pro 4800 mit dem

Proofpapier Pearl Super Semimatt Weil}

4 FOGRA27 auf dem Epson Stylus Pro 4800 mit dem
Proofpapier Select Semimatt Weil3 190

5 FOGRA27 auf dem Epson Stylus Pro 4800 mit dem

Proofpapier Universal Semimatt Weil3 170

6 FOGRA27 auf dem Canon W6400 mit dem Proofpapier
Satin Weil3 200

7 FOGRA27 auf dem Canon W6400 mit dem Proofpapier

Pearl Semimatt Weil}

8 FOGRA27 auf dem Canon W6400 mit dem Proofpapier
Pearl Super Semimatt Weil}
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9 FOGRA27 auf dem Canon W6400 mit dem Proofpapier
Select Semimatt Weil3 190

10 FOGRAZ27 auf dem Canon W6400 mit dem Proofpapier
Universal Semimatt Weil3 170

Die Zertifizierung wurde in klimatisierten Raumen unter folgenden
klimatischen Bedingungen durchgefuhrt: Am ersten Tag der
Untersuchung betrug die Temperatur 22,5 °C, am zweiten Tag
23 °C. Die relative Luftfeuchte nahm am ersten Tag einen Wert von

33,3 % und am zweiten Tag einen Wert von 49 % an.
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Beurteilungsgrundlagen

[11  Norm ISO 12647-2:2004
Graphische Technik - Prozesskontrolle fur die Herstellung von
Raster-Farbauszigen, Andruck, Prifdruck und Auflagendruck
Teil 2: Flachdruckverfahren
Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin (www.beuth.de)

[2] Dolezalek, F.:
ProzessStandard Offsetdruck
Wiesbaden: Bundesverband Druck und Medien e. V., 2001
und Erganzung vom Mai 2003

[3] N. N.:
MedienStandard Druck 2004
Wiesbaden: Bundesverband Druck und Medien e.V., 2004

[4]  Altona Test Suite 1.1
Gebrauchsanleitung
www.eci.org

[6] Norm ISO 15930-6:2003
Graphische Technik - Datenaustausch in der Druckvorstufe;
Anwendung von PDF - Teil 3: FUir Farbmanagement-Ablaufe
geeigneter Austausch vollstandiger Daten
Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin (www.beuth.de)

[6] Dolezalek, F.:
Wie pruft man einen digitalen Prufdruck auf Farbrichtigkeit?
Bezug: www.fogra.org / Leistungen / FOGRAcert / Proof

[71  Norm DIN EN ISO 8257-1:2003
Papier und Pappe - Bestimmung des Glanzes - Teil 1:
Messung mit einem konvergierenden Strahl bei 75°, TAPPI-
Verfahren
Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin (www.beuth.de)
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Einrichtung des Priifdrucksystems
Das Prifdrucksystem wurde nach Herstellerangaben eingerichtet

und kalibriert.

Farbmetrische Analyse
Gemal den FOGRAcert-Prufdrucksystemrichtlinien wurden mit
einem Teil der FOGRA-Prufdrucktestformen farbmetrische Analysen
bzgl.

* der Farbung fur die Druckbedingungen FOGRA 27

(Medienkeil CMYK),

* des Drift der Volltonfarben (CMYKRGB) Uber die Zeit,

* der Wiederholbarkeit des Prifdrucks,

* der Reproduzierbarkeit des Prufdrucks,

* der Homogenitat einer grauen Flache,

* des Glanzes (informativ) gemal [7]
durchgefuhrt.
Des Weiteren wurde die Wiedergabe von Verlaufen und ISO-Bildern
visuell unter Normlichtbedingungen begutachtet. Neben den
FOGRA-Prifdrucktestformen wurden die Seiten ,Visual®, ,Measure*
und , Technical® der Altona Test Suite 1.2 zur Prufdruckzertifizierung

eingesetzt.
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Systemkonfiguration

Systemtypisierung

Priifdrucker 1

Prifdrucker 2

Prifdrucker EPSON Stylus Pro 4800 CANON W6400
Modellnummer C593001 k. A.
Seriennummer 000225 AAX00363

Art des Priufdrucksystems

Tintenstrahlgerat

Tintenstrahlgerat

Treiber Prufdrucker

Ansteuerungs-Software

Oris Colortuner

Seriennummer

Release

5.1.2 Build 146

Betriebssystem

Windows XP

RIP (PDF nach TIFF)

CGS Rip (Im Oris Colortuner enthalten)

RIP-Release

5.1.2 Build 146

RIP-Seriennummer

Dauer des RIP-Vorgangs
(Testform ,Altona Visual’”,
Bidirektionaler Druck)

1 min 22 sek

Dauer der Ausgabe (RIP- und
Druckvorgang bei Testform
LJAltona Visual“, Bidirektionaler
Druck)

3 min 45 sek

4 min 10 sek

Bemerkung

Tabelle 1:

Systemtypisierung
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Materialien Substrat 1| Substrat 2| Substrat 3| Substrat 4| Substrat 5
. Pearl Select Universal
Satin Pearl Super Semimatt | Semimatt
Bedruckstoff Weil} Semimatt .p . .
200 Weild Semimatt Weild Weil}
Weil} 190 170
Glanz halbmatt | halbmatt | halbmatt | halbmatt | halbmatt
(glanzend/halbmatt/matt)
Flachenbezogene Masse | 200 g/m2 | 185 g/m2 | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 170 g/m2
Papierlaufrichtung - - - - -
Druckrichtung - - - - -
Bemerkung - - - - -
Tabelle 2: Bedruckstoffe
Farbmittel Farbmittel 1 Farbmittel 2

Bezeichnung

EPSON K3 Tinte

CGS LLE Tinte

Tintentyp (Pigment/Farbstoff)

Pigment

Pigment

verwendet auf Drucker

EPSON Stylus Pro 4800

CANON W6400

Bemerkung

Tabelle 3: Farbmittel
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Ergebnisse
Farbung / Priufdrucksimulationen
Die Prifdrucksimulationen wurden fur folgende Druckbedingung

hergestellt:
* FOGRAZ27-ISOcoated.icc

(Offsetdruck, 60er Raster, glanzend/matt gestrichenes
Bilderdruckpapier (PT 1/2), Positivkopie)

Die Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse der Prifdrucksimulationen mit den
gepruften Farbmittel-Gerate-Kombinationen. Die Auswertung erfolgte
anhand des mitgeprooften Ugra/FOGRA Medienkeils CMYK 2.0.

AE Max AE Primarf. AE Mittel AE Papier Erfullt?
1 2,5 2,3 1,1 1,1
2 3,2 2,3 1,2 1,0
3 3,1 2,7 1,2 1,5
4 2,0 2,0 0,9 0,8
5 2,6 1,9 1,0 1,7
6 3,4 3,4 1,6 0,8
7 4,3 4,3 1,8 1,3
8 3,4 2,0 1,5 1,4
9 4,5 3,4 1,8 0,9
10 4,0 3,6 1,9 1,6

Tabelle 4: Ergebnisse der Priifdrucksimulationen nach dem Ugra/FOGRA
Medienkeil CMYK 2.0.

Die Auswertungen zeigen bei allen Prufdrucksimulationen jeweils
eine Konformitat bezlglich der Toleranzen des MedienStandard

Druck 2004 [3]. Alle untersuchten Systemzusammenstellungen sind
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somit in der Lage, farbverbindliche Prifdrucke fur die
Druckbedingung FOGRA27 zu erstellen.

Drift der Volltonfarben CMYK+RGB (Fading)

Um di Drift der verwendeten Volltonfarben festzustellen, wurden die
Ausdrucke nach festgelegten Zeitabstanden (nach 5 min, 10 min, 20
min, 30, 45 min, 60 min, 120 min und 24 h) farbmetrisch vermessen.
Dies erfolgte mit einem Gretag Macbeth Eye One der FOGRA (S. Nr.
106620) auf weilRer Messunterlage [6]. In der Tabelle 5 werden die
Farbabstande (AE) der Primar- und Sekundarfarben zwischen den

Zeiten ,nach 30 min“ und ,nach 24 Stunden® dargestellt.

C M Y K R G B Tol.

Erfallt?

1 0,5 0,3 1,0 0,1 0,3 0,7 0,6 1

2 0,5 0,5 0,2 0,5 1,0 1,0 0,7 1
3 0,6 0,3 0,7 0,3 0,4 0,5 0,2 1
4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,6 0,7 1
5 0,8 0,8 0,1 0,2 0,4 0,9 0,8 1

6 0,2 0,7 0,9 0,1 0,7 0,2 0,7 1

7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,2 0,5 1

8 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 1

9 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,7 0,4 1

10 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,5 1

Tabelle 5: Drift der Volltonfarben; Farbabstande (AE) zwischen Messungen
nach 30 min und 24 h.

Der Farbort nach 24 h ist somit fir die untersuchten Farben bereits

30 min nach dem Druck erreicht.
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Tonwertverlaufe und Banding

Die Ausdrucke der Verlaufstestform 3 wurden visuell bzgl.

Tonwertwiedergabe begutachtet. Alle Verlaufe sind visuell

harmonisch und weisen keine bzw. nur geringe Probleme wie

Springe oder Solarisationen auf.

Wiederholbarkeit der Volltonfarben CMYK RGB

In der Tabelle 6 werden die Ergebnisse der Prufung der
Wiederholbarkeit der Proofsysteme bei den Volltonfarben CMYKRGB

dargestellt. Hierbei wurden im Abstand von 1 h Testformen mit den

Volltonfeldern ausgedruckt und jeweils nah beieinander liegende
Felder farbmetrisch vermessen. Alle getesteten
Systemzusammenstellungen weisen eine gute Wiederholbarkeit
(kleiner als AE 1,5) auf.

C M Y K R G B Tol. Erfullt?
1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 1,5
2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,7 1,5
3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 1,5
4 0,1 0,1 0,6 0,3 1,1 1,4 0,5 1,5
5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,7 1,5
6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 1,5
7 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 1,5
8 0,5 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 1,5
9 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 0,3 0,2 1,5
10 0,1 0,2 0,7 0,5 0,7 0,5 0,2 0,1

Tabelle 6: Wiederholbarkeit; Farbabstande (AE) zwischen verschiedenen

Drucken - (1 h Abstand)
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Reproduzierbarkeit der Volltonfarben CMYK RGB

In der Tabelle 7 werden die Ergebnisse der Prufung der
Reproduzierbarkeit der Proofsysteme bei den Volltonfarben
CMYKRGB aufgezeigt. Bei dieser Prufung wurden an zwei
verschiedenen Tagen Testformen mit den Volltonfeldern ausgedruckt
und jeweils farbmetrisch vermessen. Die System-
zusammenstellungen 1 bis 5 und 7 weisen eine gute
Reproduzierbarkeit (kleiner als AE 1,5) auf. Bei den Ubrigen
Systemzusammenstellungen 6 und 8 bis 10 mit dem Canon W6400

wird die Toleranz nicht eingehalten.

C M Y K R G B Tol.  Erfullt?
1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 0,8 1,5
2 0,2 0,1 1,0 0,3 0,4 0,3 0,5 1,5
3 0,8 0,6 0,8 0,4 0,7 0,9 0,9 1,5
4 0,2 0,4 1,2 0,4 0,4 0,8 0,3 1,5
5 0,1 0,3 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 1,5
6 0,7 1,6 0,9 0,6 1,2 1,4 1,8 1,5 | nicht OK
7 0,8 1,5 0,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5
8 0,7 1,4 1,0 0,6 1,2 0,8 1,7 1,5 | nicht OK
9 0,7 1,5 0,2 1,3 1,2 0,6 1,6 1,5 | nicht OK
10 0,3 1,9 1,6 1,3 1,8 0,7 1,6 1,5 | nicht OK

Tabelle 7: Reproduzierbarkeit; Farbabstinde (AE) zwischen verschiedenen
Drucken (24 h Abstand).

GleichmaRigkeit (Graue Tonflache)

Die Buntgrau-Testform 1 (CMYK: 40 30 30 30) wurde fur alle
untersuchten Farbmittel-Gerate-Kombinationen spektralfotometrisch
mit der ,Image Control“ von Heidelberg ortsaufgelost vermessen

(5300 Messpunkte). Hieraus wurden die Farbabstande bezuglich des
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Mittelwertes berechnet und in Tabelle 8 dargestellt. Die

Farbunterschiede liegen gut innerhalb der Toleranz von AE = 3,5.

Mittelwert

or ox  ow  MAX o Erfiillt?
L* a* b* AE
1 53,1 -0,9 -2,5 0,6 0,1 0,2 1,5 3,5
2 52,9 -1,0 -1,8 0,7 0,1 0,3 2,0 3,5
3 52,8 0,0 -2,4 0,6 0,1 0,2 1,8 3,5
4 52,6 0,7 -2,2 0,6 0,2 0,3 1,9 3,5
5 52,0 -0,8 -2,1 0,7 0,2 0,4 2,1 3,5
6 53,4 0,0 -1,7 0,7 0,1 0,2 2,0 3,5
7 53,7 0,2 -3,5 0,6 0,1 0,3 2,2 3,5
8 53,6 -0,7 -3,5 0,7 0,1 0,3 2,0 3,5
9 53,3 -0,6 -1,4 0,7 0,1 0,2 1,9 3,5
10 52,5 0,8 -1,1 0,7 0,1 0,2 2,1 3,5
Tabelle 8: Ubersicht: GleichméaRigkeit der Buntgraufliche.
1ISO-300-Bilder

Die visuelle Abmusterung bzgl. der gleichmaligen Bildwiedergabe
ISO-300-Bilder ergab unter

Normlichtbetrachtung fur alle getesteten Kombinationen keine visuell

der in der Testform 6 platzierten

erkennbaren Stérungen.

Glanz gemaR ISO 8254-1

Fur die untersuchten Bedruckstoffe wird der TAPPI-Glanz gemal [7]
gemessen. Hierfur wird das Glanzmessgerat System Lehmann

verwendet. Die informative Auswertung erfolgt mit einer von [1]

abweichenden Toleranz von 10 %.
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Papier ?l',.aj}oz 'SO'W;’E,Z Glanz  py iTn°!,}° Erfiillt?
Satin Weil 200 55,4 65 1 10
Pearl Semimatt Weil} 65,2 65 1 =10
Pearl Super Semimatt Weil} 59,5 65 1 =10
Select Semimatt Weils 190 60,4 65 1 =10
Universal Semimatt WeiR 170, 57,16 65 1 =10

Tabelle 9: Glanzmesswerte und Konformitat im Vergleich mit PT1.

Die Glanzwerte entsprechen den Sollwerten gemalf} [1], jedoch mit
der erweiterten Toleranz von +10. Somit sind alle getesteten Papiere

fur die Simulation von glanzend gestrichenem Bilderdruckpapier

geeignet.
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Schlussfolgerungen
Das Prifdrucksystem ,,Oris Colortuner® wurde mit den Druckern
~Epson Stylus Pro 4800“ und ,,Canon W6400“ und jeweils funf
verschiedenen Papieren (,Satin Weil3 200, ,Pearl Semimatt WeilR",
.Pearl Super Semimatt Weil¥“, ,Select Semimatt Weil} 190
,2Universal Semimatt Weifl} 170%) hinsichtlich der FOGRA-
Prufdruckabnahme-Kriterien gepruft.
Die Systemzusammenstellungen 1, 2, 3, 4, 5 und 7 haben die
notwendigen Kriterien

* Farbung fur die Druckbedingung FOGRA 27

(Medienkeil CMYK),

* Drift der Volltonfarben (CMYK RGB) Uber die Zeit,

*  Wiederholbarkeit des Prufdrucks,

* Reproduzierbarkeit des Prufdrucks,

* Homogenitat einer grauen Flache,

* Glanz gemal [7]
sehr gut erfullt.
Die Auswertungen des Ugra/FOGRA Medienkeils CMYK 2.0 zeigen,
dass alle Prufdrucke farbverbindlich fir die untersuchte
Druckbedingung sind. Damit kann der Kaufer eines solchen
Prufdrucksystems davon ausgehen, dass dieses auch andere
Druckbedingungen mit kleinerem Farbumfang (z.B. FOGRA28)

hinreichend genau simulieren kann.

FOGRA
Forschungsgesellschaft Druck e. V.

Dipl.-Ing. A. Kraushaar Dipl.-Ing. F. Gelner
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Anhang A

Testkriterien

Messungen beim Hersteller:

-Drift der Volltonfarben:

-Wiederholbarkeit:

-Reproduzierbarkeit:

Messungen in der FOGRA:

-Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK 2.0:

-Gleichméaligkeit liber das Format:

-Glanz (informativ):

Der Farbort nach 24 h ab Druck
wird innerhalb von 30 min innerhalb
von AE=1 erreicht.

Die Farbunterschiede bei
CMYKRGB bei einem erneuten
Ausdruck nach einer Stunde dirfen
nicht mehr als AE=1,5 betragen.

Die Farbunterschiede bei
CMYKRGB bei einem erneuten
Ausdruck am folgenden Tag durfen
nicht mehr als AE=1,5 betragen.

Die Farbunterschiede zwischen Soll
gemal Charakterisierungs-Tabelle
und dem Ist dlrfen

im Mittel Uber alle Felder AE = 4

im Maximum AE =10

bei den Primarfarben AE =5

und bei dem Substrat AE = 3 nicht
uberschreiten.

Die Farbunterschiede in der
Testform 1 dirfen AE = 3,5 nicht
Ubersteigen. Die
Standardabweichungen oL*, ca*
und ob* durfen 1 nicht Gbersteigen.

Der Glanz [7] sollte innerhalb + 10%
der entsprechenden Toleranz
liegen.



